ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ DLA PLACU ZABAW W NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
1. Karuzela integracyjna
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2. Huśtawka wahadłowa dwuosobowa

[image: ]


3. Huśtawka wahadłowa „ bocianie gniazdo”
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4. Sprężynowiec
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5. Zestaw integracyjny
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6. Huśtawka wagowa 4 – osobowa równoległa
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ZASTOSOWANE MATERIALY

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

- Daszek oraz barierki i panele edukacyjne wykonane z kolorowych, warstwowych ptyt HDPE/ z tworzywa.
- Podtoga ze sklejki antyposlizgowe;j.

- Zjezdzalnia- $lizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z ptyt HDPE.

- Pomost linowy z lin polipropylenowych 16 mm wzmocnionych wewnetrznym splotem stalowym.

WYKAZ ELEMENTOW

- pomost 1,10 m — 1 szt.; 0,60 m = 1 szt.; 0,30 m — 5 szt.,
- pomost integracyjny — 6 szt.,

- pomost skosny integracyjny — 2 szt.,
-dach -2 szt.,

- pomost linowy skosny (L1200) — 1 szt.

- zjezdzalnia 1,10 m — 1 szt.,

- drabinka tukowa — 1,10 m — 1 szt.,

- balkonik — 2 szt.,

-lada-1szt.,

- panel AUTO -1 szt.,

- panel SLADY ZWIERZAT - 1 szt.,

- panel ALFABET (j. migany, Braille’a) — 1 szt.,
- panel ZWIERZETA — 1 szt.,

- panel KSZTALTY -1 szt.,

- panel O iX—1szt.,

- panel LICZYDLO — 1 szt.,

- panel PORY ROKU — 1 szt.,

- panel ZEGAR — 1 szt.,

- panel LABIRYNT — 1 szt.,

- panel TABLICA DO RYSOWANIA -1 szt.,
- panel MUZYCZNY -1 szt.,

- panel STER — 1 szt.,

- barierka BULAJ — 1 szt.,

SPOSOB MONTAZU - urzqdzenie zabetonowane w gruncie, poziom posadowienia - 0,70 m.
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ZASTOSOWANE MATERIALY

- Podpora hustawki wykonana  profilu o przekroju 100 x 100 x3 mim.

- Belka pozioma z rury stalowej 76,1 mm, ocynkowane] | malowanej proszkowo.

- Calosé malowana proszkowo farbami zabezpieczajacymi przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych.

- Siedziska wykonane 2 plyty HDPE .

- Uchwyty wykonane stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

- 08 obrotu na czterech uszczelnionych fozyskach kulkowych.

- Standardowo wraz 2 hustawk s3 montowane odbojniki 2 opon. Za doplata montujemy takte odbojniki gumowe na kotwach,
zalecane pray nawierzchni bezpiecznej.





image1.jpg
1. RYSUNKI

Widok Strefa bezpieczeristwa

2. WYMIARY URZADZENIA
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WYMIARY URZADZENIA

Unadzenie 305x210m
Strea bezpieczristua (0. sypka) | 7,10 x300m
Strfa bezpieczeistu (. gumowa) | 6,10x300m
Powierzchna srfy 1830/2130m
Obwed sty 1820/2020m
Wysokoté swobodnego upadku 135,
Wysokoté urzadzenia 200m
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*Wymiary podano z deklodhoiciq do 5 am.
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Urzadzenie 030x0,60m
Strefa bezpieczerstia * Srednica: 350 m
Powierzchnia strefy 960m’
Obwod strefy 11,00m
| Wysokoéé swobodnego.

upadku oo

Wymiary podano : dokadnakela do Scm.
* podana wielkosé strefy bezpieczerstwa ma charakter pogladowy, wg PN-EN 1176-6 powinna wynosié minimum 1000 mim od
maksymainego wychylenia

2. ZASTOSOWANE MATERIALY

Korpus wykonany z réznokolorowych piyt HDPE

Uchwyty oraz podparcia stép — stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo.

Spretyna stalowa malowana proszkowo.

Urzadzenie posadowione w gruncie za pomoca prefabrykowanego betonowego fundamentu.
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